
FICHE TECHNIQUE 

 

la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants 
la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut 
être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou 
à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité 
provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net. 
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OPTI SORB SAP 
(Rétenteur d’eau granulaire) 

 
L’OPTI SORB SAP, sous forme de fines granules blanches, provient de recyclage 
industriel. Avec sa grande capacité d’absorption d’eau, l’OPTI SORB SAP est 
idéal pour le support en eau aux nouveaux ensemencements. Abordable, 
efficace et facile à mélanger, c’est un indispensable pour prévenir les carences 
en eau. 

 

  
Granulométrie : 
0-0.5% plus grand que 1190 microns 
0-15% entre 600 et 800 microns 
53-85% entre 300 et 600 microns 
6-47% entre 150 et 300 microns 

 
Capacité d’absorption d'eau distillée 
: 280-490 g/g Humidité : 2,0 % 

2.7 kg 

 
 

Impuretés : 
Faible pourcentage de poussière de fibres cellulosiques 

 

PH : 4,9 – 6,5 
 

Insoluble, effet de gonflement (20o C). 
 

 
 

11.5 kg/ha 
 

E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, 

CARACTÉRISTIQUES FORMAT 

TAUX D’APPLICATION 


