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Aqua-pHix
(Diminution du pH)
Mélange liquide d’acides tamponnés chélatés pour une diminution
rapide du pH des sols et des substrats hautement alcalins.

CARACTERISTIQUES COMPOSITION

Type de produit  Liquide acidifiant Acide chlorhydrique 10%
Format 2x10L Acide phosphorique 10%
pH <10 Acide oxalique 1%
Acide citrique 1%
Eau 78%

TAUX D’APPLICATION

pH7,4-7,9 23L/ha
pH 8,0 - 8,6 47L/ha
pH 8,7 - 9,2 94L/ha

AVANTAGES

e Diminue rapidement le pH des sols pour augmenter la croissance des plantes.

e Réduit les sels indésirables et les bicarbonates dans le sol.

e Rend les nutriments plus facilement disponibles pour I'absorption des plantes.

e Sans danger pour les personnes, les animaux et I'’équipement.

e Ameublit les sols pour améliorer l'infiltration de I'eau et favoriser la croissance des
racines.

. E2HS ne fait aucune garantie au-dela de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme a la représentation décrite, la
seule alternative a I'acheteur est d'émettre un avis par écrit a E2HS a ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la
réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé a sa valeur nominale. En aucun cas, EHS ne peut étre
tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus a la présence ou a
I'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E2HS rejette toute responsabilité provenant
de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le colt d'achat net.
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