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Système de renforcement par fibres

Innovation durable pour les sols vulnérables 
dans des conditions extrêmes
Plantae ReNew Subsoil est une fibre de renforcement des sols à base de chanvre de 
première qualité, fabriquée à partir de fibres raffinées Plantae™ à haute résistance 
qui stabilisent le sol comme une zone racinaire. Plantae ReNew Subsoil est conçu 
pour augmenter la résistance à la traction au sein même du sol, en particulier dans les 
zones vulnérables aux écoulements d’eau concentrés ou persistants dans une grande 
variété de conditions. ReNew Subsoil peut être utilisé à la fois comme correctif pour les 
zones érodées et dans le cadre d’un système plus large de contrôle de l’érosion et de 

stabilisation des sols.

Fabriqué avec des fibres de chanvre à haute résistance
Protection contre l’érosion : matrice de surface haute performance qui épouse 
étroitement la surface du sol.

Plantae Micro Soil Reinforcement ™ : protection efficace contre l’érosion en 
profondeur, car les fibres pénètrent dans le sol, l’enchevêtrent et le renforcent, 
créant ainsi une zone racinaire simulée.

Vegetation Establishment : la fibre de chanvre transformée est une source naturelle 
de nutriments pour les micro-organismes qui travaillent avec d’autres amendements et 
conditionneurs de sol.

Application
Plantae ReNew SubSoil est conçu pour être installé en mélangeant 
mécaniquement directement avec le sol pour fournir résistance et structure aux 
surfaces érodables. Les fibres fonctionnent mieux lorsqu’elles sont mélangées au 
sol et peuvent être dispersées mécaniquement sur place.

Répartir uniformément 1 sac de ReNew Subsoil sur 10 m² de surface de sol. 
Incorporer le matériau au sol en marchant, en pelletant ou en grattant. Plantae 
ReNew Subsoil peut être installé avec un amendement biotique supplémentaire 
mélangé à 1 sac/10 m². Plantae ReNew Subsoil peut être placé sous un tapis de 
renforcement du gazon ou une couverture anti-érosion pour une protection 
supplémentaire. Plantae ReNew durcira avec l’eau de la première pluie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Fibres naturelles, haute résistance

Reste fort dans des conditions humides

Conçu pour se mélanger directement au sol

S’intègre aux particules du sol

100 % naturel - Aucun colorant ajouté

EMBALLAGE ET EXPÉDITION 
Sacs de 40 lbs / 18,1 kg

 
COMPOSITION 

90 % de fibres ReNew SubSoil, 
10 % d’agent collant

GENERAL GUIDELINES

3:1 à 2:1

2:1 à 1:1

> 1:1

3,000 lbs/ac

3,500 lbs/ac

4,000 lbs/ac

3,400 kg/ha

3,950 kg/ha

4,500 kg/ha
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